MANUAL DE USUARIO CAR101

Instrucciones de uso
LEER PRIMERO



Detalle de funcion de cada boton:

i ii

1. Encendido/Apagado 2. Menu 3. Modo 4.Arriba
5.Abajo 6. OK (Confirmacion) 7.USB
8.Camara Trasera/Salida AV 9. Memoria Micro SD

10. GPS 1. MIC 12. Reset



1* Parametros Técnicos:

Camara Modulo de camara Novatek SPIFLASH 4Mm

Frontal CMOS

Camara Analoga, visual para marcha G-SENSOR DA380

trasera trasera

Resolucién | Camara Principal: 1080P/30fps Tasa USB USB2.0

Video Camara Trasera:720P*480

Idiomas Espafiol/Ingles/Ruso/Japonés/ Sistema Melis 2.0
Chino Tradicional/Chino Operativo
Simplificado/Coreano

Pantalla 4.3” pulgadas HD Bateria 3.7V/500MA

LCD

Tarjeta Micro SD(Soporta Maximo DCIN 5V

Micro SD 64GB)

CPU/PMU | A20/AXP209 Parlante 40mm

DDRIII 64MB*16 MIC Estandar

2* Instrucciones de uso de los botones:

(1) Encendido/Apagado
a. Funcion primera: Encender/Apagar
Mantenga presionado por 3 segundos para encender o apagar la
pantalla. Los archivos se graban tanto con la pantalla prendida como

apagada.

b. Funcién adicional: Apagar la luz de la pantalla
Estando en modo Stand-By presione brevemente, por 1segundo
aproximadamente, para apagar la pantalla. Presione cualquier boton si
quiere volver a encenderla. (Esta funcién solo apaga o prender la pantallay
no tiene influencia alguna en las funciones de video).

(2) Boton de Modo
a. Funcion principal: Cambio de modo
En modo de Stand-By presione brevemente para cambiar entre los modos
grabacion de video, foto o reproduccion.
b. Funcién secundaria: Configuracion
En modo Stand-By presione por 3 segundos paraingresar al menu de
configuracion, luego presione los botones arriba o abajo para desplazarse
entre las opciones y luego presione OK para confirmar su seleccion. Al
terminar presione brevemente el botén modo para salir (Este menu de

configuracion es para los 3 modos: Video, Foto y Reproduccion).
b. Funcién adicional: Bloqueo
En modo VIDEO, si el auto tiene un accidente y choca, presione este



botdén por 3 segundos para iniciar el modo de bloqueo SOS. La unidad
almacenara los 10 segundos previos y los proximos 20 segundos como
archivos bloqueados que no pueden ser manipulados comunmente para
evitar pérdidas.

(3) Boton arriba
a. Funcién principal: Subir
En la configuracion o modo reproduccion sirve para desplazarse hacia
arriba.
b. Funcién secundaria: Cambiar a camara
En modo Stand-By inserte la camara trasera. La pantalla mostrara ahora
laimagen correspondiente a esa camara en la esquina superior derechaen
forma reducida. Esto significa que el dispositivo ha reconocido la camara.
Presione brevemente este botdn para alternar entre la camara frontal, la
trasera o ambas.
c. Funcion Adicional: Apagar la funciéon de Audio

(4) Boton Abajo
a. Funcion principal: Bajar
En el menu configuracion o reproduccion sirve para bajar en las
opciones.
En modo Stand-by y Audio presione brevemente para apagar el audio.
La pantalla mostrara que el audio ha sido desactivado en la esquina superior
derecha. Presione nuevamente para volver a activar el audio.

(5) Bot6n Video/OK
a. Funcion principal: Comenzar a grabar, sacar foto o reproducir
En modo Stand-By presione brevemente para comenzar a grabar video,
presione nuevamente para parar la grabacién. En modo foto presione para
tomar una foto. En modo reproduccion presione para reproducir los videos
almacenados.

b. Funcién secundaria: Confirmacion
En los modos Video, Foto o Reproduccion presione por 3 segundos para
ingresar al menu correspondiente. Presione los botones subir o bajar para
seleccionar la opcion deseada. Luego presione este botén brevemente para
confirmar su seleccion.

(6) Boton Reset.
Al presionar este boton reseteara o reiniciara el dispositivo cuando el
producto falle.



3* Instrucciones de Instalacion

Apague el motor del auto e inserta la memoria Micro SD en laranura
correspondiente.

a. Importante: Por favor utilice memorias Micro SD de marcas reconocidas y
de buena calidad de clase 10 o superior y al menos de 8 GB de capacidad (El
maximo soportado es 64GB.

1) Ajuste la camara sobre el espejo retrovisor del auto
2) Inserte el cargador en el conector del encendedor del auto y luego conecte
el extremo USB a la camara CAR101.

b. Atenciodn: El cable USB del cargador puede ser escondido en el borde de la
pantalla

1) Instale la cAmara trasera en el batil del auto. Tenga en cuenta que el cable
puede esconderse en el techo del auto. Luego conecte el cablealacamaray
el otro extremo a la camara retrovisora CAR101. Finalmente ajuste la
ubicacion y direccion de la cAmara para que quede paralela al suelo.

2) Arranque el motor del auto y verifique que este instalada correctamente

c. Nota: luego de que se hayainstalado correctamente el CAR101 estaraen
modo Video cuando el auto se encienda. Por favor verifique que la pantalla
muestra las imagenes correctamente. Si las imagenes estan invertidas no
dude en contactar al fabricante o distribuidor en su pais (vea la péliza de
garantia que acompaiia a este producto).



4* Dibujos de referencia para la instalacion.

Rearview Mirror Camera Position

Charger Cable Position



5* Instrucciones basicas de uso

1. Grabar automaticamente

*Este producto comenzara la grabacion ni bien el auto se encienda

*El producto almacenara automaticamente los archivos cuando apague el
auto. Los archivos se almacenan en la tarjeta de memoria Micro SD en forma
fraccionada. El producto recuperara los archivos en forma circular con la
fecha mas préxima primero.

1) Importante: A. Elintervalo de grabacién se puede configuraren1,305
minutos.

B. Los videos de la camara frontal y trasera serdan almacenados en
archivos diferentes en las carpetas “DCIMA” y "DCIMB” en la tarjeta de
memoria.

2. Grabar manualmente

*Mantenga presionado el botén Encendido/Apagado durante 3 segundosy la
CAR101se encendera y comenzara a grabar.

*Mantenga nuevamente presionado el mismo botén por 3 segundosy la
CAR101dejara de grabar y se apagara almacenando los videos
automaticamente

3. Fotos

En modo Stand-By presione el boton de Cambio parair al modo Foto. Se
mostrara el icono correspondiente en la esquina superior izquierda. Presione
el botén OK para sacar la foto o fotos que quiera. Presione el botén Modo 2
veces para volver al modo Video.

4. Deteccion de movimiento

En modo Stand-By presione la tecla Bajar por 3 segundos para cambiar al
modo “Deteccion de movimiento”. La CAR101 comenzara a grabar ni bien un
objeto o persona se mueva delante de la camara. La grabacion parara
automaticamente si no hay movimiento alguno por 5 segundos. Mantenga
presionada la tecla SUBIR por 3 segundos para salir del modo “Deteccion de
movimiento”.

5. G-sensor

La CAR101 trae integrado un Sensor-G que almacena los videos primero en
intervalos de 10 segundos y luego de 20 segundos cuando haya alguna
colisién. Cuando esto ocurra aparecera el icono de bloqueo en la esquina
inferior derecha de la pantalla. Los archivos bloqueados seran almacenados



automaticamente en una carpeta especial que no puedan ser accedidos
circularmente por la CAR101.

Consejos

Los videos bloqueados seran nombrados con las letras “ZW” al
comienzo mientras que los videos normales tendran las letras “AW”.

El G-sensor soporta ajustes de sensibilidad. El usuario puede ajustarlos
desde el menu de seleccidén segtn las demandas que prefiera.

6. Modo bloqueo

La CAR101 soporta una llave para bloqueo (Modo bloqueo). El usuario
puede bloquear los videos para que no sean accedidos circularmente.
Durante la grabacién mantenga presionado el boton MODO durante 3
segundos y grabara 10 segundos primero y luego de los 20 segundos
continuara la grabaciéon

7. Marca de fecha y hora

En el modo Stand-By mantenga presionado por 3 segundos el botén modo
para acceder al menu de configuracién. Desplacese por las opciones con los
botones Subir y Bajar. Luego presione el botén OK para confirmar la
seleccion.

Consejos
Para grabar efectivamente la fecha y hora de un accidente de transito
por favor configurelas de forma correcta.

8. Modo Silencio

En modo Stand-By presione la tecla bajar para apagar el audio. En ese
momento el video solo grabaraimagenes sin sonido. Presione nuevamente
esta tecla para activar el audio nuevamente.

Consejos:
La configuracion se almacena automaticamente. No es necesario
volver a configurar nada luego de reiniciar la CAR101.

9.USB

Cuando la CAR101 se conecta a una computadora la CAR101 mostrara
en pantalla USB Store o Modo Video. Presione los botones Subir/Bajar para
seleccionar las opciones de almacenaje. Presione OK para cambiar a modo
USB.



Consejos:
Por favor utilice un lector de memorias para copiar los archivos asuPC o
Notebook.

10. Reproduccion

En modo Stand-By presione el botén modo 2 veces parair a Modo
Reproduccion, luego presione los botones Arriba/Abajo para seleccionar el
archivo que desea reproducir. Con el botén OK comenzara o pararala
reproduccion de dicho archivo. Presione nuevamente el boton Modo para
salir del modo reproduccion.

11. Vista trasera
Conecte el cable de la CAR101 al cargador del auto. Los cables negro y rojo

de la camara I

camara
automaticamente

Consejos
En



